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spirali stampate sectional flighting

SPIRE STAMPATE A SETTORI per
qualsiasi esigenza e applicazione,
caratterizzate da precisione, semplicità
di montaggio e resistenza all’usura.
I settori sono realizzabili in diametri fino
a 3500 mm e spessori fino a 80 mm.
I materiali più comunemente utilizzati
sono:

- Fe360 B (S235JR), Fe430 B (S275JR),
Fe510 B (S355JR), per impieghi comuni.

- AISI 304 (1.4301), AISI 316 (1.4401) e
serie 400, per usi in campo alimentare e
per prodotti corrosivi.

- Acciai antiusura (T1, Hardox 400,
Creusabro 321 e 4800 e altri), per prodotti
abrasivi e altri impieghi speciali.

FORGED SECTIONAL FLIGHTING for
any requirement and application,
characterised by accuracy, ease-to-
assembly and wear resistance. The sectors
can be manufactured in large diameters
(up to 3500 mm) and great thicknesses
(up to 80 mm).
The materials more commonly used are:

- Fe360 B (S235JR), Fe430 B (S275JR),
Fe510 B (S355JR), for normal applications.

- AISI 304 (1.4301), AISI 316 (1.4401) and
400-class, for food sector and for corrosive
products.

- Antiwear steels (T1, Hardox 400,
Creusabro 321 / 4800 and others) for
abrasive products and other special uses.



spire continue continuous flighting

SPIRALI CONTINUE a spessore variabile
ricavate da nastro, in acciaio al carbonio
e inox, di lunghezza unitaria standard pari
a 3 metri (differenziabile su richiesta),
tolleranze conformi agli standard
internazionali. Le misure più richieste sono
normalmente disponibili a magazzino.

CONTINUOUS FLIGHTING, formed from
variable thickness metal strip, in carbon
steel or stainless steel, standard unit length
= 3 meters (customized on request),
tolerances in accordance with the
international standards. The measures
most in demand are normally available in
stock.

SPIRALI CONTINUE a spessore costante
ricavate da piatto, in acciaio al carbonio
e inox, per coclee senza anima interna
ad elevati coefficienti di riempimento, con
spessore rinforzato per compiti gravosi,
per materiali abrasivi e/o corrosivi ed altri
impieghi speciali.

CONTINUOUS FLIGHTING, formed from
even thickness flat bar, in carbon steel
and stainless steel, for shaftless screw
conveyors with high filling factors, with
great thickness for heavy duties, for
abrasive and/or corrosive materials and
other special applications.



alberi completi complete screws

ELEMENTI DI COCLEA FINITI, costituiti
da alberi completi di spirale cilindrica o
conica, incluse le lavorazioni meccaniche,
su richiesta o disegno del cliente.

COMPLETE CONVEYING SCREWS,
consisting of pipe shaft with cylindrical or
conical flighting, inclusive of machining,
on customer request.



special screwseliche speciali

ELICHE SPECIALI, su richiesta o disegno
del cliente, dentate o forate, con forme
geometriche complesse, con generatrice
non perpendicolare all’albero, ecc.

SPECIAL SCREWS, supplied on customer
request (or design), toothed or drilled,
special-shaped, with generating line not
perpendicular to the pipe shaft, etc.



coclee coniche verticali vertical conical augers

COCLEE CONICHE VERTICALI per carri
miscelatori, con o senza traversa per
l’applicazione del riduttore, di senso destro
o sinistro,  con passo standard
(differenziabile su richiesta). I fori per
l’applicazione dei coltelli vengono eseguiti
in accordo alle esigenze dei clienti. Le
pale sono normalmente costruite in Fe510
B (S355JR) o, se richiesto, in materiale
antiusura.

VERTICAL CONICAL AUGERS for mixing
feeders, with (or without) pin and flange
for reduction gear installation, right or left-
hand, with standard pitch (customized on
request). The holes for the cutters are
bored according to the customer request.
The blades are usually made in Fe510 B
(S355JR) or, if requested, in antiwear steel.



eliche per trivellazione drilling screws

ASTE ELICOIDALI PER TRIVELLAZIONE
ORIZZONTALE E VERTICALE, con
attacchi esagonali o con filetto conico,
con tubo interno cilindrico o esagonale,
per impieghi normali e gravosi, realizzabili
in un’ ampia varietà di lunghezze, diametri
e configurazione dell’elica, in accordo alle
richieste dell’utilizzatore.

HELICOIDAL RODS FOR HORIZONTAL
AND VERTICAL DRILLING, with hexagonal
coupling or conical thread, with cylindrical
or hexagonal inner tube, for normal or
heavy-duty drilling, offered in an extensive
range of lengths, diameters and flight
configuration, according to the end-user
requirements.
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